
 

                         

 

Redivers ® 300 5032 

         Техническая информация 

  

Отвердитель  

 

Описание:  Отвердитель Redivers 300 5032 применяется для «связывания» краски. Он 

добавляется в краски на спиртовой основе и в краски на основе сложного 

эфира для достижения хорошего качесства печати.   

   Отвердитель Redivers 300 5032 вступает в реакцию с элементами карбокси- 

и гидрокси групп во время отверждения краски. Через 3-4 дня хранения при комнатной 

температуре отпечатанные элементы должны полностью закрепиться на оболочке. 

Отвердитель Redivers 300 5032 медленно гидролизуется в спиртосодержащих красках, поэтому 

он остается активен только 6-8 часов. Мы рекомендуем добавлять больше отвердителя через 6 

часов. 

 Отвердитель Redivers 300 5032 может добавляться дополнительно 2 раза. 

Отвердитель Redivers 300 5032 гидролизуется меньше в красках на основе сложного эфира, 

поэтому его активность сохраняется в течение 8-12 часов, после чего мы рекомендуем 

утилизировать краску. 

Мы рекомендуем смешивать краску с отвердителем Redivers 300 5032 в объеме, необходимом 

для работы на протяжении нескольких часов, и добавлять только что смешанную краску 

каждых 2-3 часа. 

 

Способ использования:  Добавляется непосредственно в краску перед использованием. 

 

Используемое количество: 1-2% от объема краски 

 

Хранение:  Хранить в сухом помещении при температуре свыше 5°С. Срок хранения – 1 год 

от даты производства. 

 

Стандартная упаковка:  жестяная банка 1кг 

 

          

                              КРАСКИ ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ  
                              ПО КОЛБАСНЫМ И СОСИСОЧНЫМ ОБОЛОЧКАМ 

 

 

 

    


