
 

                         

 

Restine 176 Лак 0180-1 

         Техническая информация 

 

 

Общее описание:  Restine 176 Varnish 0180-1  – это лак на основе сложного эфира, который 

используется для флексопечати для нанесения на уже отпечанную оболочку. 

 

Лак Restine 176 Varnish 0180-1 используется при печати на полиэтиленовых 

оболочках. 

 

 Лак Restine 176 Varnish 0180-1 может использоваться как «лак-спасатель», который 

может наноситься на отпечатанную оболочку с плохой адгезией для того, чтобы 

защитить отпечатанный рисунок и избежать отслаивания краски. 

  

 Лак Restine 176 Varnish 0180-1, при использовании вместе с отвердителем Redivers 

300 Promotor 5032, может применяться в качестве двухкомпонентных красок для 

печати на колбасной оболочке и упаковке для продуктов. 

 

 Для достижения стойкости, необходимой при печати на колбасной оболочке, 

необоходимо добавить 10% отвердителя Redivers 300 Promotor 5032 в лак. 

 

 Отвержденные красочные оттиски характеризуется высокой стойкостью к теплу, 

варке, жиру и воде. 

 

 Лак Restine 176 Varnish 0180-1 удовлетворяет качествам, необходимым при 

непрямом конткте с продуктами. 

 

Упаковка:  канистра 10кг 

 

Срок и условия хранения: Срок годности фотоинициатора лака Restine 176 Varnish 0180-1 – 12 месяцев от 

даты производства. Рекомендуется хранить при температуре выше 5°С и ниже 30°С. 

 

 

 

 


